ELP seviye salterleri tank seviye kontrolu igin kullaniimaktadir.
Ozellikle kullanim kolayli§i ve ekonomikligi agisindan makina imalatgilari

tarafindan tercih edilmektedir.

Kuglk boyutlari ile yer kapladigindan ve gévde malzemesinin plastik olmasi
sebebiyle agresif akiskanlarda giivenle kullanilabilir.

E L P SEVIYE SALTERI

ELP 11,

ELP 31, ELP 32, ELP 32s, ELP 33
ELP 81p

ELP PLS - 020 / 031 / 041 / 085

Avantajlan :
* Ekonomiktir
* Pratik ve kolay montaj edilebilir
* Cabuk teslim surelidir.

* Komple PP malzemedir.
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Calisma Prensibi :

Samandira igindeki miknatisin manyetik alani,

tup icindeki reed sensoérin hizasina geldiginde elektrik
devresini agar veya kapatir. Samandira uzaklastiginda
sensor eski konumuna gelir. (Istek halinde cekili
kontak yapilabilir.) Bir réle devresi ile seviye

bilgisi degerlendirilebilir.

Uygulama Alanlari :
* Makinalar, tanklar, kazanlar, gaz ve sivi ortamlar,

yuzey 6lcimu, ortam sicakligl 8lgimi

ELP____



Ozellikleri :

ELP-PLS
Samandira Malzemesi B
Islak Kisim Malzemesi PP
Boru Malzemesi PP
Calisma Sicakhgi (-)40/+80C
Maksimum Basing (Bar) Atm.
Minimum Yogunluk (gr.cm?) 0.7
Elektrik Baglantisi Kablo
Samandira Sayisi 1 Std.
Kontak Sayisi 1 Std.
Kontak Kapasitesi 10W, 200 VDC- 140 VAC
Opsiyonel Sivi seviye rolesi

MODEL | ELP-PLS031] ELP-PLS041] ELP-PLS085
Olgu

M8.0x1.25 | M8.0x1.25 | M10.0x1.25
L 31.0 42.0 52.0
d1 @24.0 @24.0 @24.0
H 17.0 17.0 22.0
h 4.5 5.5 7
d2 7 6.5 8.5

Tdm &lgltler mm olarak verilmisgtir.

ELP 11
Samandira Malzemesi RE
Islak Kisim Malzemesi PP
Boru Malzemesi RE
Samandira Tipi P1, P8
Calisma Sicakligi (-)20/+80C
Mekanik Baglanti R 1/8"
Maksimum Basing (Bar) Atm.
Minimum Yogunluk (gr.cm?) 0.7
Elektrik Baglantisi Kablo
Samandira Sayisi 1 Std.
Kontak Sayisi 1 Std.
Kontak Kapasitesi 10W, 150 VDC- 120 VAC
Opsiyonel Sivi seviye rolesi

ELP-PLS 031/041 /085
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MODEL | ELP 11
Olgii Silindirik

a 20
26
8.5
44
55

6
12
17AA
17AA

R 1/8"

- 0 O O T
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Tam élgller mm olarak verilmistir.




Ozellikleri :

ELP 31 ELP 33
Samandira Malzemesi PP PVDF
Islak Kisim Malzemesi PP PVDF
Boru Malzemesi - -
Samandira Tipi P10 P10
Calisma Sicakligi (-)20/+80C (-)30/+120C
Mekanik Baglanti 1/2" NPT 1/2" NPT
Maksimum Basing (Bar) 4 2
Minimum Yogunluk (gr.cm?) 0.75 0.85
Elektrik Baglantisi Kablo Kablo
Samandira Sayisi 1 Std. 1 Std.
Kontak Sayisi 1 Std. 1 Std.

Kontak Kapasitesi

Opsiyonel

10W , 200 VDC - 140 VAC
Sivi seviye rolesi

10W , 200 VDC - 140 VAC
Sivi seviye rolesi

ELP 32 ELP 32s
Samandira Malzemesi B PP
Islak Kisim Malzemesi PP PP
Boru Malzemesi PP PP
Samandira Tipi P10 P10
Calisma Sicakligi (-)20/+80C (-)20/+80C
Mekanik Baglanti M16 R1”
Maksimum Basing (Bar) 4 4
Minimum Yogunluk (gr.cm3) 0.75 0.75
Elektrik Baglantisi Kablo DIN43650C Soket, P03
Samandira Sayisi 1 Std. 1 Std.
Kontak Sayisi 1 Std. 1 Std.

Kontak Kapasitesi
Opsiyonel

10W, 200 VDC- 140 VAC
Sivi seviye rolesi

10W, 200 VDC- 140 VAC
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ELP 31, ELP 33
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ELP 32s

Sivi seviye rolesi
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Ozellikleri :
ELP 81p 150 ELP 81p
Samandira Malzemesi PP
Islak Kisim Malzemesi PP T
Boru Malzemesi PP — ‘ 58
Samandira Tipi P81 S
Calisma Sicaklig| (-)20/+80C e \
Mekanik Baglanti R 3/4" | B /
Maksimum Basing (Bar) 10 j
Minimum Yogunluk (gr.cm?) 0.75 @ R3/4”
Elektrik Baglantist DIN43650C Soket ==
Samandira Sayisi 1 Std.
Kontak Sayisi 1 Std. ’J:
Kontak Kapasitesi 50W , 200 VDC- 250 VAC
Opsiyonel Sivi eviye rolesi jﬂ

SEVIYE KONTROL PANOSU

ELP 11

Besleme 220 VAC, 2.8 VA

Cikis 2 Ad.5A/250 VAC Role (Start/Stop)

Calisma Sicakligi -20 + 70°C

Pano Olglsi 72 x 72 mm

Giris ELP ' den gelen kontak bilgisi

Giris Cikis izolesi
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